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wonen in een wijk 
die je alles geeft
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wilhelminahaven
prachtige wijk

vol woonkansen!

Oosterhout omarmt
Eens een Oosterhouter altijd een Oosterhouter. 

Veel mensen die hier zijn opgegroeid komen 

vroeg of laat weer terug, terug op het oude nest 

waar het leven goed en vertrouwd is. Bovendien 

blijft dit nest vernieuwen. Voor iedereen. 

Oosterhout heeft alles wat u van een moderne, 

veelzijdige woonplaats mag verwachten. Winkels 

en gezellige horeca, natuur en recreatie, een zieken-

huis, scholen en een bruisend verenigingsleven. 

Een bijzonder nieuwbouwplan is Wilhelminahaven. 

Het verrijkt de stad met prachtige woonkansen op 

een unieke locatie. Na enkele jaren van voorberei-

ding staan alle seinen nu op groen. Oosterhout, 

hart van West-Brabant, omarmt Wilhelminahaven.
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oosterhout faMIlIestad doet 

zIjn naaM eer aan. op het 

voorMalIge Mpo-terreIn aan de 

bredaseweg verrIjst vanaf 2020 

een gevarIeerde nIeuwe woonwIjk 

Met In totaal cIrca 227 wonIngen 

In dIverse prIjsklassen: 

wIlhelMInahaven. 

Fase 1 bestaat uit 42 grondgebonden koop- en 

24 huurwoningen alsmede twee appartementen-

gebouwen: een met 48 sociale huurapparte-

menten (Porta II) voor woningcorporatie Thuis-

vester en een met 34 koopappartementen 

voor de vrije verkoop (Porta I). 

Deze brochure geeft u informatie over de 

42 koopwoningen. Heeft u interesse in een 

van de woningen? Bel of mail ons dan. 

Met vriendelijke groet,

Van de Water Makelaars

Biemans Makelaardij

(gegevens makelaars staan op 

achterzijde magazine vermeld)
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Unieke ligging

Alleen de ligging van Wilhelminahaven is al uniek: enerzijds 

langs het Wilhelminakanaal, anderzijds naast natuurgebied 

de Vrachelse Heide én vijf minuten fi etsen van het centrum!

6

natuur om de hoek
Natuurgebied de Vrachelse Heide is 149 hectare groot. Hoewel 

hier en daar nog heidebegroeiing en stuifduintjes te zien zijn, 

is het gebied tegenwoordig grotendeels bebost: in het oostelijke 

deel gemengd  bos en in het westelijke deel vooral naaldbos.  

Een gevarieerd natuurgebied om heerlijk te sporten en te wan-

delen, elk seizoen opnieuw.
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over de
ontwikkelaar
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de nIeuwe wIjk wIlhelMInahaven te 

oosterhout Is geÏnspIreerd op de 

rIjke woonwIjken uIt de 30-er jaren.

Met “rijk” bedoelen we de volgende aspecten:

Het hele plan is als één familie uitgewerkt waarbij 

we door het afwisselende kleurenpalet toch een 

telbaarheid en individualiteit hebben kunnen be-

houden. Hierbij maken we gebruik van regelmatig 

wisselende kaprichtingen voor een speels kap-

pensilhouet. Op de stedenbouwkundig bijzondere 

plekken zoals bij de hoeken zijn de woningen “over-

hoeks” vormgegeven waarbij ze als het ware twee 

voorgevels naar de straat hebben. Dit wordt nog 

eens versterkt door hierbij op strategische plekken 

overhoeks ramen, erkers en zijentrees in te zetten. 

De stedenbouwkundige situatie wordt ingevuld door 

diverse korrels van twee-onder- een-kapwoningen 

tot rijwoningen van afwisselend vier tot en met acht 

woningen aaneengeschakeld. De woningen worden 

voorzien van fraaie houten kozijnen met een sub-

tiele roedeverdeling. De kappen krijgen rondom een 

fraai overstek aangevuld met fris witte klossen.

Ton Mulleners, Mulleners + Mulleners Architecten

Het project Wilhelminahaven is een ontwikkeling van 

Tandem Oosterhout C.V., welke wordt vertegenwoordigd 

door Tandem Oosterhout Beheer B.V. Tandem is een 

samenwerkingsverband tussen woningcorporatie Thuis-

vester en ontwikkelaar Zeeman Real Estate b.v., beiden 

geen onbekenden in Oosterhout. Karin van de Erve van 

Van de Water Makelaardij: “Wij kennen hen al jarenlang 

als betrouwbare, creatieve partijen. Zij hebben een goede 

binding met ons en ons werkgebied. Samen komen we 

tot hoogwaardige woonoplossingen die maximaal 

voldoen aan de behoeften in Oosterhout.” 

oosterhout

architect aan het woord



type c-d
12 rIjwonIngen

5,40 M breed

bouwnuMMers

26-29, 36-37, 40-45

8

kenMerken

Verdeeld over drie rijen, centraal in 

het plan, liggen deze fraai gedetail-

leerde rijwoningen. Per twee of drie 

woningen verschilt de gevel in een 

warme roodbruine gevelsteen of een 

mooie oranje gevelsteen.

 

Grote pui naar de tuin

De woningen zijn 5,40 m breed. Door 

de grote raampartij met deur beleeft 

u de tuin vanuit de woonkamer het 

hele jaar door optimaal. Aan de achter-

zijde van uw tuin komt uw eigen buiten-

berging waar u de fi etsen kunt stallen 

met een poort naar het achterpad.

 

Mooi en ruim

Op de eerste verdiepingen vindt u 

drie volwaardige slaapkamers en 

een badkamer. De tweede verdie-

ping kunt u naar eigen wens invullen.
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kenMerken

Verdeeld over het plan komt u 

deze mooie hoekwoning tegen. Fraai 

gevelmetselwerk banden in een 

warme kleur geven deze woning 

extra architectuur. De mooie kopge-

vels zijn voorzien van een overstek 

met klossen om het dak extra cachet 

te geven.

Garage

Als kers op de taart kunt u de auto 

parkeren op uw eigen inrit en mocht 

het nodig zijn kan deze zelfs in uw 

eigen garage. Vanuit de garage kunt 

u rechtstreeks naar uw tuin welk 

heerlijk breed en diep is. De wo-

ningen krijgen door de zijramen 

extra veel licht binnen in de keuken 

en de slaapkamer.
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type f
2 hoekwonIngen

5,70 M breed

bouwnuMMers

14, 47

12

kenMerken

Bouwnummer 14
De woning met bouwnummer 14 

wordt uitgevoerd met een mooie wit 

gekeimde gevel. Via uw eigen perceel 

kunt u langs uw eigen woning naar 

uw tuin waar ook de buitenberging is 

gelegen. De woning is extra breed uit-

gevoerd wat meer ruimte geeft in uw 

keuken, woonkamer en slaapkamers.

Bouwnummer 47
De woning met bouwnummer 47 

heeft fraai gevelmetselwerkbanden in 

een warme kleur. Deze hoekwoning 

beschikt over een van de grotere 

tuinen van het plan en parkeren 

kunt u op uw eigen oprit. De tuinge-

richte woonkamer is ruim, licht én 

uit te bouwen.
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type g
6 hoekwonIngen

5,70 M breed

bouwnuMMers

7, 8, 52, 53, 59, 60

14

kenMerken

Verspreid over het plan vindt u 

mooie hoekwoningen type G. Deze 

woningen zijn ten opzichte van de 

rijwoningen breder gebouwd waar-

door u meer ruimte krijgt in de keu-

ken, woonkamer en slaapkamers. 

De woningen worden gebouwd in 

verschillende kleuren gevelsteen. 

Gaat u voor witte gevels of vindt 

u rode bakstenen met donkerrode 

gevelbanden mooier? Kiest u maar.

Grote pui naar de tuin

Door de grote raampartij met deur 

beleeft u de tuin vanuit de woon-

kamer het hele jaar door optimaal. 

Aan de achterzijde van uw tuin komt 

uw eigen buitenberging waar u de 

fi etsen kunt stallen. 

Mooi en ruim

Op de eerste verdiepingen vindt u 

drie volwaardige slaapkamers en een 

badkamer. De tweede verdieping kunt 

u naar eigen wens invullen. Door de 

woning nog verder uit te bouwen 

wordt hier wonen pas ècht genieten.
oosterhout

2
6

5
0

2
6

5
0

8
2

3
0

5400

2
9

5
0

2635

2920

4175

Created in Free Online P DF to DW G Converter by CA DS oftTools

http://www.cadsofttools.com/pdf-to-dwg-online/

CO2

th

th

th

G

H

G

3
9

1
5

4
2

1
5

30602225

2
3

3
0

2640 2660

2
7

9
0

Created in Free Online P DF to DW G Converter by CA DS oftTools

http://www.cadsofttools.com/pdf-to-dwg-online/

wtw

pv wm wd

H

H

RENVOOI INSTALLATIES

ENKELPOLIGE SCHAKELAAR

SERIESCHAKELAAR

WISSELSCHAKELAAR

KRUISSCHAKELAAR

ENKELPOLIGE SCHAKELAAR MET ENKELE WCD (HORIZONTAAL)

WISSELSCHAKELAAR MET ENKELE WCD (VERTICAAL)

ENKELE WCD MET RANDAARDE

DUBBELE WCD MET RANDAARDE (HORIZONTALE MONTAGE)

DUBBELE WCD MET RANDAARDE (VERTICALE MONTAGE)

DUBBELE WCD MET RANDAARDE (HALF-OPBOUW)

ENKELE WCD MET RANDAARDE (SPATWATERDICHT)

DUBBELE WCD MET RANDAARDE (SPATWATERDICHT)

AANSLUITPUNT 230 VOLT (HOOFDBEDIENING MV)

WCD 400 VOLT (PERILEX TBV FORNUIS)

WTW OPSTELPLAATS WARMTE TERUGWINNING INSTALLATIE

ELEKTRISCHE RADIATOR

VERDELER VLOERVERWARMING

GRONDKABEL TBV BUITENBERGING

PLAFONDLICHTPUNT 

ROOKMELDER 

ONDERVERDEELKAST / METERKAST 

BELDRUKKER 

SCHEL 

CENTRAAL AARD PUNT  

RM:

CAP

AANSLUITPUNT THERMOSTAAT (BEDRAAD
TH

AANSLUITPUNT CO2 MELDER (BEDRAAD)

CO2

PLAFOND-AFVOERPUNT MECHANISCHE VENTILATIE (INDICATIEF)  MV-P: 

PLAFOND-TOEVOERPUNT MECHANISCHE VENTILATIE (INDICATIEF) MV-P: 

STANDLEIDING LUCHTAFVOER MECHANISCHE VENTILATIE  MV-SL: 

STANDLEIDING LUCHTTOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE  MV-SL: 

VV: 

SL+OL STANDLEIDING RIOLERING + ONTLUCHTING STANDLEIDING

WM OPSTELPLAATS WASMACHINE

WD OPSTELPLAATS WASDROGER

MK:

WP WARMTEPOMP

VW OPSTELPLAATS VAATWASSER

AANSLUITPUNT LOZE LEIDING (VZV CONTROLE DRAAD)

AANSLUITPUNT ZONNEPANELEN (BEDRAAD)

PV

WANDLICHTPUNT 

BUITENBERGING

WOONKAMER / KEUKEN

HAL

TOILET

TECHNIEK

TRAPKAST

MK

K
E

U
K

E
N

 I
N

D
E

L
IN

G
 V

L
G

S
. 

O
P

G
. 

K
E

U
K

E
N

 L
E

V
E

R
A

N
C

IE
R

RM

SL+OL

SLAAPKAMER 1

BADKAMER

OVERLOOP

SLAAPKAMER 2SLAAPKAMER 3

K
R

IJ
T

S
T

R
E

E
P

K
R

IJ
T

S
T

R
E

E
P

K
R

IJ
T

S
T

R
E

E
P

RM

SL+OL

ONBENOEMDE RUIMTE

RM

SL+OL

1500+ vl

2600+ vl

2600+ vl

1500+ vl

plaats

rb

*

*

15
x2

5

15
x2

5

VB
1

VB
1

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB3

VB3

VB
3

VB
3

li jn go ot

1
14

3679

G

A

A

N
























































































































 



1 : 100

DOORSNEDE
1 : 100

RECHTER ZIJGEVEL
1 : 100

ACHTERGEVEL
1 : 100

VOORGEVEL

1 : 50

BEGANE GROND
1 : 50

EERSTE VERDIEPING
1 : 50

TWEEDE VERDIEPING

begane grond



15

Voor actuele verkoopprijzen zie
WWW.WONENINWILHELMINAHAVEN.NL

15

2
6

5
0

2
6

5
0

8
2

3
0

5400

2
9

5
0

2635

2920

4175

Created in Free Online P DF to DW G Converter by CA DS oftTools

http://www.cadsofttools.com/pdf-to-dwg-online/

CO2

th

th

th

G

H

G

3
9

1
5

4
2

1
5

30602225

2
3

3
0

2640 2660

2
7

9
0

Created in Free Online P DF to DW G Converter by CA DS oftTools

http://www.cadsofttools.com/pdf-to-dwg-online/

wtw

pv wm wd

H

H

RENVOOI INSTALLATIES

ENKELPOLIGE SCHAKELAAR

SERIESCHAKELAAR

WISSELSCHAKELAAR

KRUISSCHAKELAAR

ENKELPOLIGE SCHAKELAAR MET ENKELE WCD (HORIZONTAAL)

WISSELSCHAKELAAR MET ENKELE WCD (VERTICAAL)

ENKELE WCD MET RANDAARDE

DUBBELE WCD MET RANDAARDE (HORIZONTALE MONTAGE)

DUBBELE WCD MET RANDAARDE (VERTICALE MONTAGE)

DUBBELE WCD MET RANDAARDE (HALF-OPBOUW)

ENKELE WCD MET RANDAARDE (SPATWATERDICHT)

DUBBELE WCD MET RANDAARDE (SPATWATERDICHT)

AANSLUITPUNT 230 VOLT (HOOFDBEDIENING MV)

WCD 400 VOLT (PERILEX TBV FORNUIS)

WTW OPSTELPLAATS WARMTE TERUGWINNING INSTALLATIE

ELEKTRISCHE RADIATOR

VERDELER VLOERVERWARMING

GRONDKABEL TBV BUITENBERGING

PLAFONDLICHTPUNT 

ROOKMELDER 

ONDERVERDEELKAST / METERKAST 

BELDRUKKER 

SCHEL 

CENTRAAL AARD PUNT  

RM:

CAP

AANSLUITPUNT THERMOSTAAT (BEDRAAD
TH

AANSLUITPUNT CO2 MELDER (BEDRAAD)

CO2

PLAFOND-AFVOERPUNT MECHANISCHE VENTILATIE (INDICATIEF)  MV-P: 

PLAFOND-TOEVOERPUNT MECHANISCHE VENTILATIE (INDICATIEF) MV-P: 

STANDLEIDING LUCHTAFVOER MECHANISCHE VENTILATIE  MV-SL: 

STANDLEIDING LUCHTTOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE  MV-SL: 

VV: 

SL+OL STANDLEIDING RIOLERING + ONTLUCHTING STANDLEIDING

WM OPSTELPLAATS WASMACHINE

WD OPSTELPLAATS WASDROGER

MK:

WP WARMTEPOMP

VW OPSTELPLAATS VAATWASSER

AANSLUITPUNT LOZE LEIDING (VZV CONTROLE DRAAD)

AANSLUITPUNT ZONNEPANELEN (BEDRAAD)

PV

WANDLICHTPUNT 

BUITENBERGING

WOONKAMER / KEUKEN

HAL

TOILET

TECHNIEK

TRAPKAST

MK

K
E

U
K

E
N

 I
N

D
E

L
IN

G
 V

L
G

S
. 

O
P

G
. 

K
E

U
K

E
N

 L
E

V
E

R
A

N
C

IE
R

RM

SL+OL

SLAAPKAMER 1

BADKAMER

OVERLOOP

SLAAPKAMER 2SLAAPKAMER 3

K
R

IJ
T

S
T

R
E

E
P

K
R

IJ
T

S
T

R
E

E
P

K
R

IJ
T

S
T

R
E

E
P

RM

SL+OL

ONBENOEMDE RUIMTE

RM

SL+OL

1500+ vl

2600+ vl

2600+ vl

1500+ vl

plaats

rb

*

*

15
x2

5

15
x2

5

VB
1

VB
1

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB3

VB3

VB
3

VB
3

li jn go ot

1
14

3679

G

A

A

N
























































































































 



1 : 100

DOORSNEDE
1 : 100

RECHTER ZIJGEVEL
1 : 100

ACHTERGEVEL
1 : 100

VOORGEVEL

1 : 50

BEGANE GROND
1 : 50

EERSTE VERDIEPING
1 : 50

TWEEDE VERDIEPING

2
6

5
0

2
6

5
0

8
2

3
0

5400

2
9

5
0

2635

2920

4175

Created in Free Online P DF to DW G Converter by CA DS oftTools

http://www.cadsofttools.com/pdf-to-dwg-online/

CO2

th

th

th

G

H

G

3
9

1
5

4
2

1
5

30602225

2
3

3
0

2640 2660

2
7

9
0

Created in Free Online P DF to DW G Converter by CA DS oftTools

http://www.cadsofttools.com/pdf-to-dwg-online/

wtw

pv wm wd

H

H

RENVOOI INSTALLATIES

ENKELPOLIGE SCHAKELAAR

SERIESCHAKELAAR

WISSELSCHAKELAAR

KRUISSCHAKELAAR

ENKELPOLIGE SCHAKELAAR MET ENKELE WCD (HORIZONTAAL)

WISSELSCHAKELAAR MET ENKELE WCD (VERTICAAL)

ENKELE WCD MET RANDAARDE

DUBBELE WCD MET RANDAARDE (HORIZONTALE MONTAGE)

DUBBELE WCD MET RANDAARDE (VERTICALE MONTAGE)

DUBBELE WCD MET RANDAARDE (HALF-OPBOUW)

ENKELE WCD MET RANDAARDE (SPATWATERDICHT)

DUBBELE WCD MET RANDAARDE (SPATWATERDICHT)

AANSLUITPUNT 230 VOLT (HOOFDBEDIENING MV)

WCD 400 VOLT (PERILEX TBV FORNUIS)

WTW OPSTELPLAATS WARMTE TERUGWINNING INSTALLATIE

ELEKTRISCHE RADIATOR

VERDELER VLOERVERWARMING

GRONDKABEL TBV BUITENBERGING

PLAFONDLICHTPUNT 

ROOKMELDER 

ONDERVERDEELKAST / METERKAST 

BELDRUKKER 

SCHEL 

CENTRAAL AARD PUNT  

RM:

CAP

AANSLUITPUNT THERMOSTAAT (BEDRAAD
TH

AANSLUITPUNT CO2 MELDER (BEDRAAD)

CO2

PLAFOND-AFVOERPUNT MECHANISCHE VENTILATIE (INDICATIEF)  MV-P: 

PLAFOND-TOEVOERPUNT MECHANISCHE VENTILATIE (INDICATIEF) MV-P: 

STANDLEIDING LUCHTAFVOER MECHANISCHE VENTILATIE  MV-SL: 

STANDLEIDING LUCHTTOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE  MV-SL: 

VV: 

SL+OL STANDLEIDING RIOLERING + ONTLUCHTING STANDLEIDING

WM OPSTELPLAATS WASMACHINE

WD OPSTELPLAATS WASDROGER

MK:

WP WARMTEPOMP

VW OPSTELPLAATS VAATWASSER

AANSLUITPUNT LOZE LEIDING (VZV CONTROLE DRAAD)

AANSLUITPUNT ZONNEPANELEN (BEDRAAD)

PV

WANDLICHTPUNT 

BUITENBERGING

WOONKAMER / KEUKEN

HAL

TOILET

TECHNIEK

TRAPKAST

MK

K
E

U
K

E
N

 I
N

D
E

L
IN

G
 V

L
G

S
. 

O
P

G
. 

K
E

U
K

E
N

 L
E

V
E

R
A

N
C

IE
R

RM

SL+OL

SLAAPKAMER 1

BADKAMER

OVERLOOP

SLAAPKAMER 2SLAAPKAMER 3

K
R

IJ
T

S
T

R
E

E
P

K
R

IJ
T

S
T

R
E

E
P

K
R

IJ
T

S
T

R
E

E
P

RM

SL+OL

ONBENOEMDE RUIMTE

RM

SL+OL

1500+ vl

2600+ vl

2600+ vl

1500+ vl

plaats

rb

*

*

15
x2

5

15
x2

5

VB
1

VB
1

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB3

VB3

VB
3

VB
3

li jn go ot

1
14

3679

G

A

A

N
























































































































 



1 : 100

DOORSNEDE
1 : 100

RECHTER ZIJGEVEL
1 : 100

ACHTERGEVEL
1 : 100

VOORGEVEL

1 : 50

BEGANE GROND
1 : 50

EERSTE VERDIEPING
1 : 50

TWEEDE VERDIEPING

eerste verdIepIng tweede verdIepIng



2
6

5
0

2
6

5
0

5
9

1
0

5400

3
0

6
0

3
0

3
0

5400

2
4

4
0

2430

bel

wk

opbouw

th
CO2

schel

C

D

E

E

C
D

D

kt

F

F

AA

B

B

G kk

vw

2640

2
9

0
0

4
0

2
5

2660

4
3

2
5

30602240

2
4

4
0

th

vvv thth

G

G

H

wtw

pv

H

H

WM WD

3
0

4
0

5
2

7
0

RENVOOI INSTALLATIES

ENKELPOLIGE SCHAKELAAR

SERIESCHAKELAAR

WISSELSCHAKELAAR

KRUISSCHAKELAAR

ENKELPOLIGE SCHAKELAAR MET ENKELE WCD (HORIZONTAAL)

WISSELSCHAKELAAR MET ENKELE WCD (VERTICAAL)

ENKELE WCD MET RANDAARDE

DUBBELE WCD MET RANDAARDE (HORIZONTALE MONTAGE)

DUBBELE WCD MET RANDAARDE (VERTICALE MONTAGE)

DUBBELE WCD MET RANDAARDE (HALF-OPBOUW)

ENKELE WCD MET RANDAARDE (SPATWATERDICHT)

DUBBELE WCD MET RANDAARDE (SPATWATERDICHT)

AANSLUITPUNT 230 VOLT (HOOFDBEDIENING MV)

WCD 400 VOLT (PERILEX TBV FORNUIS)

WTW OPSTELPLAATS WARMTE TERUGWINNING INSTALLATIE

ELEKTRISCHE RADIATOR

VERDELER VLOERVERWARMING

GRONDKABEL TBV BUITENBERGING

PLAFONDLICHTPUNT 

ROOKMELDER 

ONDERVERDEELKAST / METERKAST 

BELDRUKKER 

SCHEL 

CENTRAAL AARD PUNT  

RM:

CAP

AANSLUITPUNT THERMOSTAAT (BEDRAAD
TH

AANSLUITPUNT CO2 MELDER (BEDRAAD)

CO2

PLAFOND-AFVOERPUNT MECHANISCHE VENTILATIE (INDICATIEF)  MV-P: 

PLAFOND-TOEVOERPUNT MECHANISCHE VENTILATIE (INDICATIEF) MV-P: 

STANDLEIDING LUCHTAFVOER MECHANISCHE VENTILATIE  MV-SL: 

STANDLEIDING LUCHTTOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE  MV-SL: 

VV: 

SL+OL STANDLEIDING RIOLERING + ONTLUCHTING STANDLEIDING

WM OPSTELPLAATS WASMACHINE

WD OPSTELPLAATS WASDROGER

MK:

WP WARMTEPOMP

VW OPSTELPLAATS VAATWASSER

AANSLUITPUNT LOZE LEIDING (VZV CONTROLE DRAAD)

AANSLUITPUNT ZONNEPANELEN (BEDRAAD)

PV

WANDLICHTPUNT 

WOONKAMER / KEUKEN

HAL

MK

TOILET

BUITENBERGING

K
E

U
K

E
N

 I
N

D
E

L
IN

G
 V

L
G

S
. 

O
P

G
. 

K
E

U
K

E
N

 L
E

V
E

R
A

N
C

IE
R

SL+OL

RM RM

WP / best.

WP / comp.

SLAAPKAMER 1

BADKAMER

OVERLOOP

SLAAPKAMER 2

SLAAPKAMER 3

SL+OL

RM

K
R

IJ
T

S
T

R
E

E
P

K
R

IJ
T

S
T

R
E

E
P

ONBENOEMDE RUIMTE

ONBENOEMDE RUIMTE

SL+OL

RM

RM

1500+ vl

2600+ vl

2600+ vl

1500+ vl

2
6
0
0
+

 v
l

2
6
0
0
+

 v
l

p laats

rb

*

*

15
x2

5

15
x2

5

VB
1

VB
1

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB3

VB3

VB
3

VB
3

li jn go ot

1
14

3679

G

A

A

N
























































































































 



1 : 100

DOORSNEDE

1 : 50

BEGANE GROND
1 : 50

EERSTE VERDIEPING
1 : 50

TWEEDE VERDIEPING

1 : 100

RECHTER ZIJGEVEL
1 : 100

ACHTERGEVEL
1 : 100

VOORGEVEL

type h
4 hoekwonIngen

5,70 M breed

bouwnuMMers

1, 30, 39, 46

16

kenMerken

Wilt u echt iets anders, dan is dit uw 

kans. Deze hoekwoning is geheel 

anders van indeling. Door de voor-

deur aan de zijkant van de woning 

komt u in het midden van de woning 

binnen. In basis zit de keukenopstel-

ling aan de voorkant van de woning. 

De woonkamer bevindt zich aan de 

royale tuin. En wat dacht u van de 

prachtige erker welke de woonkamer 

groter maakt en veel licht geeft? 

Vanuit uw luie stoel kijkt u door de 

erker naar wat er zich buiten afspeelt. 

De mooie kopgevels zijn voorzien 

van een overstek met klossen om 

het dak extra accent te geven.

Uitbouwen

Optioneel is deze woning uit te bou-

wen aan de achterzijde. Door te kiezen 

voor een keukenopstelling aan de 

achterzijde van de woning ontstaat 

desgewenst een royale woonkeuken. 

Door de fraaie pui aan de achterzijde 

optioneel te voorzien van dubbele 

draaideuren creëert u bijna een bui-

tenkeuken. Zittend aan de keukentafel 

door de erker wegkijkend wordt het 

genieten aan tafel.

Op de eerste verdiepingen vindt u 

drie volwaardige slaapkamers en een 

badkamer. De tweede verdieping kunt 

u naar eigen wens invullen.
begane grond
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type I-j
8 twee-onder-een-kapwonIngen

5,70 M breed

bouwnuMMers

21-24, 31-34

18

kenMerken

Uw eigen twee-onder-een kapwo-

ning met garage. Houdt u van witte 

gevels dan kiest u voor type I. Vindt 

u een rode baksteen mooier dan is 

type J voor u de juiste woning. Door 

de zijramen in de woning krijgt u ex-

tra veel licht binnen en kunt u vanuit 

de keuken over uw eigen oprit naar 

de straat kijken. Wilt u meer ruimte 

in de woonkamer dan is de optionele 

uitbouw een uitkomst. De tuin is ex-

tra breed voor nog meer tuingenot.

Eigen achterom in de tuin

Wilt u een eigen achterom in de tuin 

dan zijn de bouwnummers 21 t/m 24 

voor u de beste keus. 

Op de eerste verdiepingen vindt u 

drie volwaardige slaapkamers en 

een badkamer voorzien van douche, 

wastafel en tweede toilet. De tweede 

verdieping kunt u naar eigen wens 

invullen. Het maken van een extra 

kamer behoort optioneel tot de 

mogelijkheden.

oosterhout
begane grond

Created in Free Online P DF to DW G Converter by CA DS oftTools

http://www.cadsofttools.com/pdf-to-dwg-online/

bel

wp

kt

vw

wk

th co
2

opbouw

s
c
h

e
l

B

B

E

D

C

F

F

C

D

E

A

G

A

Created in Free Online P DF to DW G Converter by CA DS oftTools

http://www.cadsofttools.com/pdf-to-dwg-online/

2635

2920

3
0

6
0

5400

8
4

5
0

CO2

th

th

th

G

H

G

2640

2
9

0
0

2660

4
0

2
5

4
3

2
5

30602240
2

4
4

0

Created in Free Online P DF to DW G Converter by CA DS oftTools

http://www.cadsofttools.com/pdf-to-dwg-online/

wtw

pv

5400

2
6

5
0

2
6

5
0

RENVOOI INSTALLATIES

ENKELPOLIGE SCHAKELAAR

SERIESCHAKELAAR

WISSELSCHAKELAAR

KRUISSCHAKELAAR

ENKELPOLIGE SCHAKELAAR MET ENKELE WCD (HORIZONTAAL)

WISSELSCHAKELAAR MET ENKELE WCD (VERTICAAL)

ENKELE WCD MET RANDAARDE

DUBBELE WCD MET RANDAARDE (HORIZONTALE MONTAGE)

DUBBELE WCD MET RANDAARDE (VERTICALE MONTAGE)

DUBBELE WCD MET RANDAARDE (HALF-OPBOUW)

ENKELE WCD MET RANDAARDE (SPATWATERDICHT)

DUBBELE WCD MET RANDAARDE (SPATWATERDICHT)

AANSLUITPUNT 230 VOLT (HOOFDBEDIENING MV)

WCD 400 VOLT (PERILEX TBV FORNUIS)

WTW OPSTELPLAATS WARMTE TERUGWINNING INSTALLATIE

ELEKTRISCHE RADIATOR

VERDELER VLOERVERWARMING

GRONDKABEL TBV BUITENBERGING

PLAFONDLICHTPUNT 

ROOKMELDER 

ONDERVERDEELKAST / METERKAST 

BELDRUKKER 

SCHEL 

CENTRAAL AARD PUNT  

RM:

CAP

AANSLUITPUNT THERMOSTAAT (BEDRAAD
TH

AANSLUITPUNT CO2 MELDER (BEDRAAD)

CO2

PLAFOND-AFVOERPUNT MECHANISCHE VENTILATIE (INDICATIEF)  MV-P: 

PLAFOND-TOEVOERPUNT MECHANISCHE VENTILATIE (INDICATIEF) MV-P: 

STANDLEIDING LUCHTAFVOER MECHANISCHE VENTILATIE  MV-SL: 

STANDLEIDING LUCHTTOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE  MV-SL: 

VV: 

SL+OL STANDLEIDING RIOLERING + ONTLUCHTING STANDLEIDING

WM OPSTELPLAATS WASMACHINE

WD OPSTELPLAATS WASDROGER

MK:

WP WARMTEPOMP

VW OPSTELPLAATS VAATWASSER

AANSLUITPUNT LOZE LEIDING (VZV CONTROLE DRAAD)

AANSLUITPUNT ZONNEPANELEN (BEDRAAD)

PV

WANDLICHTPUNT 

TECHNIEK

TOILET

HAL

MK

TRAPKAST

WOONKAMER / KEUKEN

GARAGE

RM

K
E

U
K

E
N

 I
N

D
E

L
IN

G
 V

L
G

S
. 

O
P

G
. 

K
E

U
K

E
N

 L
E

V
E

R
A

N
C

IE
R

RM

SL+OL

WP / best.

WP / comp.

OVERLOOP

BADKAMER

SLAAPKAMER 1

SLAAPKAMER 2SLAAPKAMER 1

RM

K
R

IJ
T

S
T

R
E

E
P

K
R

IJ
T

S
T

R
E

E
P

SL+OL

ONBENOEMDE RUIMTE

RM

SL+OL

1500+ vl

2600+ vl

2600+ vl

1500+ vl

plaats

rb

*

*

15
x2

5

15
x2

5

VB
1

VB
1

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB3

VB3

VB
3

VB
3

li jn go ot

1
14

3679

G

A

A

N
























































































































 


1 : 50

BEGANE GROND
1 : 50

EERSTE VERDIEPING
1 : 50

TWEEDE VERDIEPING

1 : 100

VOORGEVEL
1 : 100

ACHTERGEVEL

1 : 100

RECHTER ZIJGEVEL
1 : 100

DOORSNEDE



19

Voor actuele verkoopprijzen zie
WWW.WONENINWILHELMINAHAVEN.NL

19

Created in Free Online P DF to DW G Converter by CA DS oftTools

http://www.cadsofttools.com/pdf-to-dwg-online/

bel

wp

kt

vw

wk

th co
2

opbouw

s
c
h

e
l

B

B

E

D

C

F

F

C

D

E

A

G

A

Created in Free Online P DF to DW G Converter by CA DS oftTools

http://www.cadsofttools.com/pdf-to-dwg-online/

2635

2920

3
0

6
0

5400

8
4

5
0

CO2

th

th

th

G

H

G

2640

2
9

0
0

2660

4
0

2
5

4
3

2
5

30602240

2
4

4
0

Created in Free Online P DF to DW G Converter by CA DS oftTools

http://www.cadsofttools.com/pdf-to-dwg-online/

wtw

pv

5400

2
6

5
0

2
6

5
0

RENVOOI INSTALLATIES

ENKELPOLIGE SCHAKELAAR

SERIESCHAKELAAR

WISSELSCHAKELAAR

KRUISSCHAKELAAR

ENKELPOLIGE SCHAKELAAR MET ENKELE WCD (HORIZONTAAL)

WISSELSCHAKELAAR MET ENKELE WCD (VERTICAAL)

ENKELE WCD MET RANDAARDE

DUBBELE WCD MET RANDAARDE (HORIZONTALE MONTAGE)

DUBBELE WCD MET RANDAARDE (VERTICALE MONTAGE)

DUBBELE WCD MET RANDAARDE (HALF-OPBOUW)

ENKELE WCD MET RANDAARDE (SPATWATERDICHT)

DUBBELE WCD MET RANDAARDE (SPATWATERDICHT)

AANSLUITPUNT 230 VOLT (HOOFDBEDIENING MV)

WCD 400 VOLT (PERILEX TBV FORNUIS)

WTW OPSTELPLAATS WARMTE TERUGWINNING INSTALLATIE

ELEKTRISCHE RADIATOR

VERDELER VLOERVERWARMING

GRONDKABEL TBV BUITENBERGING

PLAFONDLICHTPUNT 

ROOKMELDER 

ONDERVERDEELKAST / METERKAST 

BELDRUKKER 

SCHEL 

CENTRAAL AARD PUNT  

RM:

CAP

AANSLUITPUNT THERMOSTAAT (BEDRAAD
TH

AANSLUITPUNT CO2 MELDER (BEDRAAD)

CO2

PLAFOND-AFVOERPUNT MECHANISCHE VENTILATIE (INDICATIEF)  MV-P: 

PLAFOND-TOEVOERPUNT MECHANISCHE VENTILATIE (INDICATIEF) MV-P: 

STANDLEIDING LUCHTAFVOER MECHANISCHE VENTILATIE  MV-SL: 

STANDLEIDING LUCHTTOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE  MV-SL: 

VV: 

SL+OL STANDLEIDING RIOLERING + ONTLUCHTING STANDLEIDING

WM OPSTELPLAATS WASMACHINE

WD OPSTELPLAATS WASDROGER

MK:

WP WARMTEPOMP

VW OPSTELPLAATS VAATWASSER

AANSLUITPUNT LOZE LEIDING (VZV CONTROLE DRAAD)

AANSLUITPUNT ZONNEPANELEN (BEDRAAD)

PV

WANDLICHTPUNT 

TECHNIEK

TOILET

HAL

MK

TRAPKAST

WOONKAMER / KEUKEN

GARAGE

RM

K
E

U
K

E
N

 I
N

D
E

L
IN

G
 V

L
G

S
. 

O
P

G
. 

K
E

U
K

E
N

 L
E

V
E

R
A

N
C

IE
R

RM

SL+OL

WP / best.

WP / comp.

OVERLOOP

BADKAMER

SLAAPKAMER 1

SLAAPKAMER 2SLAAPKAMER 1

RM

K
R

IJ
T

S
T

R
E

E
P

K
R

IJ
T

S
T

R
E

E
P

SL+OL

ONBENOEMDE RUIMTE

RM

SL+OL

1500+ vl

2600+ vl

2600+ vl

1500+ vl

plaats

rb

*

*

15
x2

5

15
x2

5

VB
1

VB
1

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB3

VB3

VB
3

VB
3

li jn go ot

1
14

3679

G

A

A

N
























































































































 


1 : 50

BEGANE GROND
1 : 50

EERSTE VERDIEPING
1 : 50

TWEEDE VERDIEPING

1 : 100

VOORGEVEL
1 : 100

ACHTERGEVEL

1 : 100

RECHTER ZIJGEVEL
1 : 100

DOORSNEDE

Created in Free Online P DF to DW G Converter by CA DS oftTools

http://www.cadsofttools.com/pdf-to-dwg-online/

bel

wp

kt

vw

wk

th co
2

opbouw

s
c
h

e
l

B

B

E

D

C

F

F

C

D

E

A

G

A

Created in Free Online P DF to DW G Converter by CA DS oftTools

http://www.cadsofttools.com/pdf-to-dwg-online/

2635

2920

3
0

6
0

5400

8
4

5
0

CO2

th

th

th

G

H

G

2640

2
9

0
0

2660

4
0

2
5

4
3

2
5

30602240

2
4

4
0

Created in Free Online P DF to DW G Converter by CA DS oftTools

http://www.cadsofttools.com/pdf-to-dwg-online/

wtw

pv

5400

2
6

5
0

2
6

5
0

RENVOOI INSTALLATIES

ENKELPOLIGE SCHAKELAAR

SERIESCHAKELAAR

WISSELSCHAKELAAR

KRUISSCHAKELAAR

ENKELPOLIGE SCHAKELAAR MET ENKELE WCD (HORIZONTAAL)

WISSELSCHAKELAAR MET ENKELE WCD (VERTICAAL)

ENKELE WCD MET RANDAARDE

DUBBELE WCD MET RANDAARDE (HORIZONTALE MONTAGE)

DUBBELE WCD MET RANDAARDE (VERTICALE MONTAGE)

DUBBELE WCD MET RANDAARDE (HALF-OPBOUW)

ENKELE WCD MET RANDAARDE (SPATWATERDICHT)

DUBBELE WCD MET RANDAARDE (SPATWATERDICHT)

AANSLUITPUNT 230 VOLT (HOOFDBEDIENING MV)

WCD 400 VOLT (PERILEX TBV FORNUIS)

WTW OPSTELPLAATS WARMTE TERUGWINNING INSTALLATIE

ELEKTRISCHE RADIATOR

VERDELER VLOERVERWARMING

GRONDKABEL TBV BUITENBERGING

PLAFONDLICHTPUNT 

ROOKMELDER 

ONDERVERDEELKAST / METERKAST 

BELDRUKKER 

SCHEL 

CENTRAAL AARD PUNT  

RM:

CAP

AANSLUITPUNT THERMOSTAAT (BEDRAAD
TH

AANSLUITPUNT CO2 MELDER (BEDRAAD)

CO2

PLAFOND-AFVOERPUNT MECHANISCHE VENTILATIE (INDICATIEF)  MV-P: 

PLAFOND-TOEVOERPUNT MECHANISCHE VENTILATIE (INDICATIEF) MV-P: 

STANDLEIDING LUCHTAFVOER MECHANISCHE VENTILATIE  MV-SL: 

STANDLEIDING LUCHTTOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE  MV-SL: 

VV: 

SL+OL STANDLEIDING RIOLERING + ONTLUCHTING STANDLEIDING

WM OPSTELPLAATS WASMACHINE

WD OPSTELPLAATS WASDROGER

MK:

WP WARMTEPOMP

VW OPSTELPLAATS VAATWASSER

AANSLUITPUNT LOZE LEIDING (VZV CONTROLE DRAAD)

AANSLUITPUNT ZONNEPANELEN (BEDRAAD)

PV

WANDLICHTPUNT 

TECHNIEK

TOILET

HAL

MK

TRAPKAST

WOONKAMER / KEUKEN

GARAGE

RM

K
E

U
K

E
N

 I
N

D
E

L
IN

G
 V

L
G

S
. 

O
P

G
. 

K
E

U
K

E
N

 L
E

V
E

R
A

N
C

IE
R

RM

SL+OL

WP / best.

WP / comp.

OVERLOOP

BADKAMER

SLAAPKAMER 1

SLAAPKAMER 2SLAAPKAMER 1

RM

K
R

IJ
T

S
T

R
E

E
P

K
R

IJ
T

S
T

R
E

E
P

SL+OL

ONBENOEMDE RUIMTE

RM

SL+OL

1500+ vl

2600+ vl

2600+ vl

1500+ vl

plaats

rb

*

*

15
x2

5

15
x2

5

VB
1

VB
1

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB3

VB3

VB
3

VB
3

li jn go ot

1
14

3679

G

A

A

N
























































































































 


1 : 50

BEGANE GROND
1 : 50

EERSTE VERDIEPING
1 : 50

TWEEDE VERDIEPING

1 : 100

VOORGEVEL
1 : 100

ACHTERGEVEL

1 : 100

RECHTER ZIJGEVEL
1 : 100

DOORSNEDE

eerste verdIepIng tweede verdIepIng

Created in Free Online P DF to DW G Converter by CA DS oftTools

http://www.cadsofttools.com/pdf-to-dwg-online/

bel

wp

kt

vw

wk

th co
2

opbouw

s
c
h

e
l

B

B

E

D

C

F

F

C

D

E

A

G

A

Created in Free Online P DF to DW G Converter by CA DS oftTools

http://www.cadsofttools.com/pdf-to-dwg-online/

2635

2920

3
0

6
0

5400

8
4

5
0

CO2

th

th

th

G

H

G

2640

2
9

0
0

2660

4
0

2
5

4
3

2
5

30602240

2
4

4
0

Created in Free Online P DF to DW G Converter by CA DS oftTools

http://www.cadsofttools.com/pdf-to-dwg-online/

wtw

pv

5400

2
6

5
0

2
6

5
0

RENVOOI INSTALLATIES

ENKELPOLIGE SCHAKELAAR

SERIESCHAKELAAR

WISSELSCHAKELAAR

KRUISSCHAKELAAR

ENKELPOLIGE SCHAKELAAR MET ENKELE WCD (HORIZONTAAL)

WISSELSCHAKELAAR MET ENKELE WCD (VERTICAAL)

ENKELE WCD MET RANDAARDE

DUBBELE WCD MET RANDAARDE (HORIZONTALE MONTAGE)

DUBBELE WCD MET RANDAARDE (VERTICALE MONTAGE)

DUBBELE WCD MET RANDAARDE (HALF-OPBOUW)

ENKELE WCD MET RANDAARDE (SPATWATERDICHT)

DUBBELE WCD MET RANDAARDE (SPATWATERDICHT)

AANSLUITPUNT 230 VOLT (HOOFDBEDIENING MV)

WCD 400 VOLT (PERILEX TBV FORNUIS)

WTW OPSTELPLAATS WARMTE TERUGWINNING INSTALLATIE

ELEKTRISCHE RADIATOR

VERDELER VLOERVERWARMING

GRONDKABEL TBV BUITENBERGING

PLAFONDLICHTPUNT 

ROOKMELDER 

ONDERVERDEELKAST / METERKAST 

BELDRUKKER 

SCHEL 

CENTRAAL AARD PUNT  

RM:

CAP

AANSLUITPUNT THERMOSTAAT (BEDRAAD
TH

AANSLUITPUNT CO2 MELDER (BEDRAAD)

CO2

PLAFOND-AFVOERPUNT MECHANISCHE VENTILATIE (INDICATIEF)  MV-P: 

PLAFOND-TOEVOERPUNT MECHANISCHE VENTILATIE (INDICATIEF) MV-P: 

STANDLEIDING LUCHTAFVOER MECHANISCHE VENTILATIE  MV-SL: 

STANDLEIDING LUCHTTOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE  MV-SL: 

VV: 

SL+OL STANDLEIDING RIOLERING + ONTLUCHTING STANDLEIDING

WM OPSTELPLAATS WASMACHINE

WD OPSTELPLAATS WASDROGER

MK:

WP WARMTEPOMP

VW OPSTELPLAATS VAATWASSER

AANSLUITPUNT LOZE LEIDING (VZV CONTROLE DRAAD)

AANSLUITPUNT ZONNEPANELEN (BEDRAAD)

PV

WANDLICHTPUNT 

TECHNIEK

TOILET

HAL

MK

TRAPKAST

WOONKAMER / KEUKEN

GARAGE

RM

K
E

U
K

E
N

 I
N

D
E

L
IN

G
 V

L
G

S
. 

O
P

G
. 

K
E

U
K

E
N

 L
E

V
E

R
A

N
C

IE
R

RM

SL+OL

WP / best.

WP / comp.

OVERLOOP

BADKAMER

SLAAPKAMER 1

SLAAPKAMER 2SLAAPKAMER 1

RM

K
R

IJ
T

S
T

R
E

E
P

K
R

IJ
T

S
T

R
E

E
P

SL+OL

ONBENOEMDE RUIMTE

RM

SL+OL

1500+ vl

2600+ vl

2600+ vl

1500+ vl

plaats

rb

*

*

15
x2

5

15
x2

5

VB
1

VB
1

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB3

VB3

VB
3

VB
3

li jn go ot

1
14

3679

G

A

A

N
























































































































 


1 : 50

BEGANE GROND
1 : 50

EERSTE VERDIEPING
1 : 50

TWEEDE VERDIEPING

1 : 100

VOORGEVEL
1 : 100

ACHTERGEVEL

1 : 100

RECHTER ZIJGEVEL
1 : 100

DOORSNEDE



type
k-l-M-n-o
6 twee-onder-een-kapwonIngen

5,70 M breed

bouwnuMMers

15-20

20

kenMerken

De enige twee-onder-een-kapwoning 

in dit deelplan met een woningdiepte 

van ruim 10 meter. De woonkamer 

bevindt zich aan de voorkant van de 

woning. De types L en N hebben een 

prachtige erker aan de voorkant van 

de woning, waardoor de woonkamer 

wordt voorzien van extra veel licht. De 

keuken bevindt zich aan de tuinzijde. 

Wilt u eenwoonkeuken, breidt dan 

optioneel de woning aan de achter-

zijde uit. De woningen liggen aan de 

rand van het plan met vrij uitzicht 

op het groen.

Sfeervolle aanblik

De garage/berging naast uw woning 

biedt genoeg ruimte voor uw fi etsen of 

auto. Tevens beschikt de woning over 

een eigen oprit. Centraal in de woon-

kamer staat de open trap, die het interi-

eur een sierlijke, open uitstraling geeft.

Royale verdiepingen

Door de fl inke diepte en breedte van 

deze woningen kennen ook de verdie-

pingen royale vloeroppervlakten. Van 

de drie slaapkamers strekt de grootste 

zicht uit over de volledige gevelbreed-

te met voldoende ruimte voor kasten 

of een inloopkast. De badkamer wordt 

standaard voorzien van een douche  

verdieping is groot genoeg om een 

extra kamer te creëren voor hobby, 

werk of als extra slaapkamer. Type 

O heeft in basis een dakkapel voor 

nog meer ruimte op deze verdieping.

2
6

5
0

2
6

5
0

bel

th

vw

wp

co2

G

C

F

F

C

D

B

B

E

D

A

A

E

kk

kt

wk

s
c
h

e
l

3
5

1
0

5400

5400

3
0

5
0

9
5

1
0

2430

Created in Free Online P DF to DW G Converter by CA DS oftTools

http://www.cadsofttools.com/pdf-to-dwg-online/

J

J

J

thco2

th th

G

G

H

5400

3
0

5
0

3
2

1
0

2240 3060

3
7

6
0

2990

1
9

5
0

2
5

0
0

1930

pv

H

H

WD WM

9
4

7
0

RENVOOI INSTALLATIES

ENKELPOLIGE SCHAKELAAR

SERIESCHAKELAAR

WISSELSCHAKELAAR

KRUISSCHAKELAAR

ENKELPOLIGE SCHAKELAAR MET ENKELE WCD (HORIZONTAAL)

WISSELSCHAKELAAR MET ENKELE WCD (VERTICAAL)

ENKELE WCD MET RANDAARDE

DUBBELE WCD MET RANDAARDE (HORIZONTALE MONTAGE)

DUBBELE WCD MET RANDAARDE (VERTICALE MONTAGE)

DUBBELE WCD MET RANDAARDE (HALF-OPBOUW)

ENKELE WCD MET RANDAARDE (SPATWATERDICHT)

DUBBELE WCD MET RANDAARDE (SPATWATERDICHT)

AANSLUITPUNT 230 VOLT (HOOFDBEDIENING MV)

WCD 400 VOLT (PERILEX TBV FORNUIS)

WTW OPSTELPLAATS WARMTE TERUGWINNING INSTALLATIE

ELEKTRISCHE RADIATOR

VERDELER VLOERVERWARMING

GRONDKABEL TBV BUITENBERGING

PLAFONDLICHTPUNT 

ROOKMELDER 

ONDERVERDEELKAST / METERKAST 

BELDRUKKER 

SCHEL 

CENTRAAL AARD PUNT  

RM:

CAP

AANSLUITPUNT THERMOSTAAT (BEDRAAD
TH

AANSLUITPUNT CO2 MELDER (BEDRAAD)

CO2

PLAFOND-AFVOERPUNT MECHANISCHE VENTILATIE (INDICATIEF)  MV-P: 

PLAFOND-TOEVOERPUNT MECHANISCHE VENTILATIE (INDICATIEF) MV-P: 

STANDLEIDING LUCHTAFVOER MECHANISCHE VENTILATIE  MV-SL: 

STANDLEIDING LUCHTTOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE  MV-SL: 

VV: 

SL+OL STANDLEIDING RIOLERING + ONTLUCHTING STANDLEIDING

WM OPSTELPLAATS WASMACHINE

WD OPSTELPLAATS WASDROGER

MK:

WP WARMTEPOMP

VW OPSTELPLAATS VAATWASSER

AANSLUITPUNT LOZE LEIDING (VZV CONTROLE DRAAD)

AANSLUITPUNT ZONNEPANELEN (BEDRAAD)

PV

WANDLICHTPUNT 

WOONKAMER / KEUKEN

TECHNIEK

TOILET

MK

HAL

GARAGE

RM

RM

K
E

U
K

E
N

 I
N

D
E

L
IN

G
 V

L
G

S
. 

O
P

G
. 

K
E

U
K

E
N

 L
E

V
E

R
A

N
C

IE
R

WP / best.

WP / comp.

RM

SLAAPKAMER 1

SLAAPKAMER 2SLAAPKAMER 3

OVERLOOP

BADKAMER

K
R

IJ
T

S
T

R
E

E
P

ONBENOEMDE RUIMTE

SL+OL

2600+ vl

1500+ vl

1500+ vl

2600+ vl

2
6
0
0
+

 v
l

1
5
0
0
+

 v
l

p laats

rb

*

*

15
x2

5

15
x2

5

VB
1

VB
1

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB3

VB3

VB
3

VB
3

li jn go ot

1
14

3679

G

A

A

N
























































































































 



1 : 100

DOORSNEDE

1 : 50

BEGANE GROND
1 : 50

EERSTE VERDIEPING
1 : 50

TWEEDE VERDIEPING

1 : 100

VOORGEVEL

1 : 100

RECHTER ZIJGEVEL
1 : 100

ACHTERGEVEL

begane grond



2121

Voor actuele verkoopprijzen zie
WWW.WONENINWILHELMINAHAVEN.NL

2
6

5
0

2
6

5
0

bel

th

vw

wp

co2

G

C

F

F

C

D

B

B

E

D

A

A

E

kk

kt

wk

s
c
h

e
l

3
5

1
0

5400

5400

3
0

5
0

9
5

1
0

2430

Created in Free Online P DF to DW G Converter by CA DS oftTools

http://www.cadsofttools.com/pdf-to-dwg-online/

J

J

J

thco2

th th

G

G

H

5400

3
0

5
0

3
2

1
0

2240 3060

3
7

6
0

2990

1
9

5
0

2
5

0
0

1930

pv

H

H

WD WM

9
4

7
0

RENVOOI INSTALLATIES

ENKELPOLIGE SCHAKELAAR

SERIESCHAKELAAR

WISSELSCHAKELAAR

KRUISSCHAKELAAR

ENKELPOLIGE SCHAKELAAR MET ENKELE WCD (HORIZONTAAL)

WISSELSCHAKELAAR MET ENKELE WCD (VERTICAAL)

ENKELE WCD MET RANDAARDE

DUBBELE WCD MET RANDAARDE (HORIZONTALE MONTAGE)

DUBBELE WCD MET RANDAARDE (VERTICALE MONTAGE)

DUBBELE WCD MET RANDAARDE (HALF-OPBOUW)

ENKELE WCD MET RANDAARDE (SPATWATERDICHT)

DUBBELE WCD MET RANDAARDE (SPATWATERDICHT)

AANSLUITPUNT 230 VOLT (HOOFDBEDIENING MV)

WCD 400 VOLT (PERILEX TBV FORNUIS)

WTW OPSTELPLAATS WARMTE TERUGWINNING INSTALLATIE

ELEKTRISCHE RADIATOR

VERDELER VLOERVERWARMING

GRONDKABEL TBV BUITENBERGING

PLAFONDLICHTPUNT 

ROOKMELDER 

ONDERVERDEELKAST / METERKAST 

BELDRUKKER 

SCHEL 

CENTRAAL AARD PUNT  

RM:

CAP

AANSLUITPUNT THERMOSTAAT (BEDRAAD
TH

AANSLUITPUNT CO2 MELDER (BEDRAAD)

CO2

PLAFOND-AFVOERPUNT MECHANISCHE VENTILATIE (INDICATIEF)  MV-P: 

PLAFOND-TOEVOERPUNT MECHANISCHE VENTILATIE (INDICATIEF) MV-P: 

STANDLEIDING LUCHTAFVOER MECHANISCHE VENTILATIE  MV-SL: 

STANDLEIDING LUCHTTOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE  MV-SL: 

VV: 

SL+OL STANDLEIDING RIOLERING + ONTLUCHTING STANDLEIDING

WM OPSTELPLAATS WASMACHINE

WD OPSTELPLAATS WASDROGER

MK:

WP WARMTEPOMP

VW OPSTELPLAATS VAATWASSER

AANSLUITPUNT LOZE LEIDING (VZV CONTROLE DRAAD)

AANSLUITPUNT ZONNEPANELEN (BEDRAAD)

PV

WANDLICHTPUNT 

WOONKAMER / KEUKEN

TECHNIEK

TOILET

MK

HAL

GARAGE

RM

RM

K
E

U
K

E
N

 I
N

D
E

L
IN

G
 V

L
G

S
. 

O
P

G
. 

K
E

U
K

E
N

 L
E

V
E

R
A

N
C

IE
R

WP / best.

WP / comp.

RM

SLAAPKAMER 1

SLAAPKAMER 2SLAAPKAMER 3

OVERLOOP

BADKAMER

K
R

IJ
T

S
T

R
E

E
P

ONBENOEMDE RUIMTE

SL+OL

2600+ vl

1500+ vl

1500+ vl

2600+ vl

2
6
0
0
+

 v
l

1
5
0
0
+

 v
l

p laats

rb

*

*

15
x2

5

15
x2

5

VB
1

VB
1

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB3

VB3

VB
3

VB
3

li jn go ot

1
14

3679

G

A

A

N
























































































































 



1 : 100

DOORSNEDE

1 : 50

BEGANE GROND
1 : 50

EERSTE VERDIEPING
1 : 50

TWEEDE VERDIEPING

1 : 100

VOORGEVEL

1 : 100

RECHTER ZIJGEVEL
1 : 100

ACHTERGEVEL

2
6

5
0

2
6

5
0

bel

th

vw

wp

co2

G

C

F

F

C

D

B

B

E

D

A

A

E

kk

kt

wk

s
c
h

e
l

3
5

1
0

5400

5400

3
0

5
0

9
5

1
0

2430

Created in Free Online P DF to DW G Converter by CA DS oftTools

http://www.cadsofttools.com/pdf-to-dwg-online/

J

J

J

thco2

th th

G

G

H

5400

3
0

5
0

3
2

1
0

2240 3060

3
7

6
0

2990

1
9

5
0

2
5

0
0

1930

pv

H

H

WD WM

9
4

7
0

RENVOOI INSTALLATIES

ENKELPOLIGE SCHAKELAAR

SERIESCHAKELAAR

WISSELSCHAKELAAR

KRUISSCHAKELAAR

ENKELPOLIGE SCHAKELAAR MET ENKELE WCD (HORIZONTAAL)

WISSELSCHAKELAAR MET ENKELE WCD (VERTICAAL)

ENKELE WCD MET RANDAARDE

DUBBELE WCD MET RANDAARDE (HORIZONTALE MONTAGE)

DUBBELE WCD MET RANDAARDE (VERTICALE MONTAGE)

DUBBELE WCD MET RANDAARDE (HALF-OPBOUW)

ENKELE WCD MET RANDAARDE (SPATWATERDICHT)

DUBBELE WCD MET RANDAARDE (SPATWATERDICHT)

AANSLUITPUNT 230 VOLT (HOOFDBEDIENING MV)

WCD 400 VOLT (PERILEX TBV FORNUIS)

WTW OPSTELPLAATS WARMTE TERUGWINNING INSTALLATIE

ELEKTRISCHE RADIATOR

VERDELER VLOERVERWARMING

GRONDKABEL TBV BUITENBERGING

PLAFONDLICHTPUNT 

ROOKMELDER 

ONDERVERDEELKAST / METERKAST 

BELDRUKKER 

SCHEL 

CENTRAAL AARD PUNT  

RM:

CAP

AANSLUITPUNT THERMOSTAAT (BEDRAAD
TH

AANSLUITPUNT CO2 MELDER (BEDRAAD)

CO2

PLAFOND-AFVOERPUNT MECHANISCHE VENTILATIE (INDICATIEF)  MV-P: 

PLAFOND-TOEVOERPUNT MECHANISCHE VENTILATIE (INDICATIEF) MV-P: 

STANDLEIDING LUCHTAFVOER MECHANISCHE VENTILATIE  MV-SL: 

STANDLEIDING LUCHTTOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE  MV-SL: 

VV: 

SL+OL STANDLEIDING RIOLERING + ONTLUCHTING STANDLEIDING

WM OPSTELPLAATS WASMACHINE

WD OPSTELPLAATS WASDROGER

MK:

WP WARMTEPOMP

VW OPSTELPLAATS VAATWASSER

AANSLUITPUNT LOZE LEIDING (VZV CONTROLE DRAAD)

AANSLUITPUNT ZONNEPANELEN (BEDRAAD)

PV

WANDLICHTPUNT 

WOONKAMER / KEUKEN

TECHNIEK

TOILET

MK

HAL

GARAGE

RM

RM

K
E

U
K

E
N

 I
N

D
E

L
IN

G
 V

L
G

S
. 

O
P

G
. 

K
E

U
K

E
N

 L
E

V
E

R
A

N
C

IE
R

WP / best.

WP / comp.

RM

SLAAPKAMER 1

SLAAPKAMER 2SLAAPKAMER 3

OVERLOOP

BADKAMER

K
R

IJ
T

S
T

R
E

E
P

ONBENOEMDE RUIMTE

SL+OL

2600+ vl

1500+ vl

1500+ vl

2600+ vl

2
6
0
0
+

 v
l

1
5
0
0
+

 v
l

p laats

rb

*

*

15
x2

5

15
x2

5

VB
1

VB
1

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB3

VB3

VB
3

VB
3

li jn go ot

1
14

3679

G

A

A

N
























































































































 



1 : 100

DOORSNEDE

1 : 50

BEGANE GROND
1 : 50

EERSTE VERDIEPING
1 : 50

TWEEDE VERDIEPING

1 : 100

VOORGEVEL

1 : 100

RECHTER ZIJGEVEL
1 : 100

ACHTERGEVEL

2
6

5
0

2
6

5
0

bel

th

vw

wp

co2

G

C

F

F

C

D

B

B

E

D

A

A

E

kk

kt

wk

s
c
h

e
l

3
5

1
0

5400

5400

3
0

5
0

9
5

1
0

2430

Created in Free Online P DF to DW G Converter by CA DS oftTools

http://www.cadsofttools.com/pdf-to-dwg-online/

J

J

J

thco2

th th

G

G

H

5400

3
0

5
0

3
2

1
0

2240 3060

3
7

6
0

2990

1
9

5
0

2
5

0
0

1930

pv

H

H

WD WM

9
4

7
0

RENVOOI INSTALLATIES

ENKELPOLIGE SCHAKELAAR

SERIESCHAKELAAR

WISSELSCHAKELAAR

KRUISSCHAKELAAR

ENKELPOLIGE SCHAKELAAR MET ENKELE WCD (HORIZONTAAL)

WISSELSCHAKELAAR MET ENKELE WCD (VERTICAAL)

ENKELE WCD MET RANDAARDE

DUBBELE WCD MET RANDAARDE (HORIZONTALE MONTAGE)

DUBBELE WCD MET RANDAARDE (VERTICALE MONTAGE)

DUBBELE WCD MET RANDAARDE (HALF-OPBOUW)

ENKELE WCD MET RANDAARDE (SPATWATERDICHT)

DUBBELE WCD MET RANDAARDE (SPATWATERDICHT)

AANSLUITPUNT 230 VOLT (HOOFDBEDIENING MV)

WCD 400 VOLT (PERILEX TBV FORNUIS)

WTW OPSTELPLAATS WARMTE TERUGWINNING INSTALLATIE

ELEKTRISCHE RADIATOR

VERDELER VLOERVERWARMING

GRONDKABEL TBV BUITENBERGING

PLAFONDLICHTPUNT 

ROOKMELDER 

ONDERVERDEELKAST / METERKAST 

BELDRUKKER 

SCHEL 

CENTRAAL AARD PUNT  

RM:

CAP

AANSLUITPUNT THERMOSTAAT (BEDRAAD
TH

AANSLUITPUNT CO2 MELDER (BEDRAAD)

CO2

PLAFOND-AFVOERPUNT MECHANISCHE VENTILATIE (INDICATIEF)  MV-P: 

PLAFOND-TOEVOERPUNT MECHANISCHE VENTILATIE (INDICATIEF) MV-P: 

STANDLEIDING LUCHTAFVOER MECHANISCHE VENTILATIE  MV-SL: 

STANDLEIDING LUCHTTOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE  MV-SL: 

VV: 

SL+OL STANDLEIDING RIOLERING + ONTLUCHTING STANDLEIDING

WM OPSTELPLAATS WASMACHINE

WD OPSTELPLAATS WASDROGER

MK:

WP WARMTEPOMP

VW OPSTELPLAATS VAATWASSER

AANSLUITPUNT LOZE LEIDING (VZV CONTROLE DRAAD)

AANSLUITPUNT ZONNEPANELEN (BEDRAAD)

PV

WANDLICHTPUNT 

WOONKAMER / KEUKEN

TECHNIEK

TOILET

MK

HAL

GARAGE

RM

RM

K
E

U
K

E
N

 I
N

D
E

L
IN

G
 V

L
G

S
. 

O
P

G
. 

K
E

U
K

E
N

 L
E

V
E

R
A

N
C

IE
R

WP / best.

WP / comp.

RM

SLAAPKAMER 1

SLAAPKAMER 2SLAAPKAMER 3

OVERLOOP

BADKAMER

K
R

IJ
T

S
T

R
E

E
P

ONBENOEMDE RUIMTE

SL+OL

2600+ vl

1500+ vl

1500+ vl

2600+ vl

2
6
0
0
+

 v
l

1
5
0
0
+

 v
l

p laats

rb

*

*

15
x2

5

15
x2

5

VB
1

VB
1

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB
3

VB3

VB3

VB
3

VB
3

li jn go ot

1
14

3679

G

A

A

N
























































































































 



1 : 100

DOORSNEDE

1 : 50

BEGANE GROND
1 : 50

EERSTE VERDIEPING
1 : 50

TWEEDE VERDIEPING

1 : 100

VOORGEVEL

1 : 100

RECHTER ZIJGEVEL
1 : 100

ACHTERGEVEL

eerste verdIepIng tweede verdIepIng



type p
1 bungalow

bouwnuMMer 66

22

kenMerken

Uniek in dit plan is bouwnummer 66. 

Gelegen aan het einde van het 

plan bevindt zich een bungalow. 

Alle ruimten op één laag. De luxe 

van een appartement maar dan met 

eigen tuin en oprit. Hoe mooi wilt u 

het hebben? De woning beschikt over 

twee slaapkamers, een badkamer 

voorzien van douche, wastafel en 

tweede toilet.

oosterhout

Een mooie daklijst met klossen 

geeft deze woning extra allure. 

De plafonds in de woningen zijn 

hoger dan normaal om nog meer 

ruimte te beleven.

Aan de achterzijde van uw tuin 

komt uw eigen buitenberging 

waar u de fi etsen kunt stallen 

en spullen kunt opslaan.
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ENKELE WCD MET RANDAARDE

DUBBELE WCD MET RANDAARDE (HORIZONTALE MONTAGE)

DUBBELE WCD MET RANDAARDE (VERTICALE MONTAGE)

DUBBELE WCD MET RANDAARDE (HALF-OPBOUW)

ENKELE WCD MET RANDAARDE (SPATWATERDICHT)

DUBBELE WCD MET RANDAARDE (SPATWATERDICHT)

AANSLUITPUNT 230 VOLT (HOOFDBEDIENING MV)

WCD 400 VOLT (PERILEX TBV FORNUIS)

WTW OPSTELPLAATS WARMTE TERUGWINNING INSTALLATIE

ELEKTRISCHE RADIATOR

VERDELER VLOERVERWARMING

GRONDKABEL TBV BUITENBERGING

PLAFONDLICHTPUNT 

ROOKMELDER 

ONDERVERDEELKAST / METERKAST 

BELDRUKKER 

SCHEL 

CENTRAAL AARD PUNT  

RM:

CAP

AANSLUITPUNT THERMOSTAAT (BEDRAAD
TH

AANSLUITPUNT CO2 MELDER (BEDRAAD)

CO2

PLAFOND-AFVOERPUNT MECHANISCHE VENTILATIE (INDICATIEF)  MV-P: 

PLAFOND-TOEVOERPUNT MECHANISCHE VENTILATIE (INDICATIEF) MV-P: 

STANDLEIDING LUCHTAFVOER MECHANISCHE VENTILATIE  MV-SL: 

STANDLEIDING LUCHTTOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE  MV-SL: 

VV: 

SL+OL STANDLEIDING RIOLERING + ONTLUCHTING STANDLEIDING

WM OPSTELPLAATS WASMACHINE

WD OPSTELPLAATS WASDROGER

MK:

WP WARMTEPOMP

VW OPSTELPLAATS VAATWASSER

AANSLUITPUNT LOZE LEIDING (VZV CONTROLE DRAAD)

AANSLUITPUNT ZONNEPANELEN (BEDRAAD)

PV

WANDLICHTPUNT 

BUITENBERGING

SLAAPKAMER 2

SLAAPKAMER 1

HAL

MK

WOONKAMER / KEUKEN

BADKAMER

TECHNIEK

TOILET

KEUKEN INDELING VLGS. 
OPG. KEUKEN LEVERANCIER

RM

SL+OL
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Bewust Nieuwbouw

Hoe werkt het precies, als u een nieuwbouwhuis wilt kopen? Waar moet u op letten? En waarom 
zou u eigenlijk voor nieuwbouw kiezen? Op deze en talrijke andere vragen geeft de website Bewust 
Nieuwbouw antwoord.

Op Bewust Nieuwbouw vindt u de voordelen van een nieuwbouw huis en een stappenplan om u 
door het proces te loodsen van oriënteren tot en met wonen. Ook biedt de site antwoorden op allerlei 
vragen over bijvoorbeeld wie doet wat, garantie, financiering, nieuws over nieuwe wetgeving en 
technieken in nieuwe huizen. En u kunt er verhalen lezen van mensen zoals u. Wat zijn hun ervaringen 
met het kopen van een nieuwbouwhuis? 

Nieuwsgierig geworden? Neem eens een kijkje op www.bewustnieuwbouw.nl. 
Bewust Nieuwbouw is een initiatief van projectontwikkelaars, beleggers, bouwers en woning-
corporaties, verenigd in de NEPROM. Zij ontwikkelen en bouwen huizen, gebouwen en buurten waar 
mensen graag wonen, werken, winkelen en elkaar ontmoeten. Zij werken, kortom, aan een prettige 
leefomgeving.
 
Kijk voor meer informatie op www.bewustnieuwbouw.nl.

Onderhoudsarm Op maatDuurzaam VeiligEnergiezuinigComfortabel

49

bewust
nieuwbouw

hoe werkt het precIes, als u een nIeuwbouwhuIs 

wIlt kopen? waar Moet u op letten? en waaroM 

zou u eIgenlIjk voor nIeuwbouw kIezen? 

op deze en talrIjke andere vragen geeft de 

websIte bewust nIeuwbouw antwoord.

Kijk voor meer informatie op
www.bewustnieuwbouw.nl.

Onderhoudsarm Duurzaam Comfortabel

Energiezuinig Op maat Veilig

Duurzaam concept

Op Bewust Nieuwbouw vindt u 

de voordelen van een nieuw-

bouw huis en een stappen-

plan om u door het proces te 

loodsen van oriënteren tot en 

met wonen. Ook biedt de site 

antwoorden op allerlei vragen 

over bijvoorbeeld wie doet wat, 

garantie, fi nanciering, nieuws 

over nieuwe wetgeving en 

technieken in nieuwe huizen. 

En u kunt er verhalen lezen 

van mensen zoals u. Wat zijn 

hun ervaringen met het kopen 

van een nieuwbouwhuis?

Nieuwsgierig geworden? 

Neem eens een kijkje op www.

bewustnieuwbouw.nl. Bewust 

Nieuwbouw is een initiatief 

van projectontwikkelaars, 

beleggers, bouwers en wo-

ningcorporaties, verenigd in de 

NEPROM. Zij ontwikkelen en 

bouwen huizen, gebouwen en 

buurten waar mensen graag 

wonen, werken, winkelen en 

elkaar ontmoeten. Zij werken, 

kortom, aan een prettige leef-

omgeving.



Meer  
Mogelijkheden

IndIen u nog aanvullIngen of wIjzIgIngen 

heeft op de standaard pakketten, Is er 

altIjd de MogelIjkheId oM In een persoon- 

lIjk gesprek Met de wooncoach en aan 

de hand van de woonwensenlIjst de wo-

nIng aan te passen aan uw persoonlIjke 

behoefte. ook zIjn er MogelIjkheden 

oM dakkapellen, dakraMen, uItbouwen 

en IndelIng zolderverdIepIngen toe te 

voegen. In overleg Met de wooncoach 

Maakt u uw huIs heleMaal naar wens:  

er Is ontzettend veel MogelIjk!

Uitbouw (1)
Een uitbouw aan uw woning is een mooie mogelijkheid 

om uw huis meer ruimte te geven! We bieden tegen 

meerprijs een uitbouw voor de woningen aan van 1,20 

m en 2,40 m aan de achtergevel. Uw woonkamer of 

keuken wordt zo nog groter. Vanzelfsprekend loopt het 

plafond na de uitbouw naadloos door en is ook de uit-

bouw voorzien van vloerverwarming. Wand-, vloer- en 

plafond afwerkingen zijn conform de standaardwoning. 

Dakkapel (2)
Met een dakkapel geeft u een extra dimensie aan de 

woning. Door deze optie meteen mee te nemen past de 

dakkapel perfect in de stijl en sfeer van de woning en 

voorkomt u een verbouwing achteraf. Door aan de ach-

ter zijde een dakkapel te realiseren wordt de zolder nog 

praktischer. Dankzij het ontwerp van de dakkapel wordt 

de beschikbare ruimte aanzienlijk vergroot en met het 

invallende licht tovert u de praktische zolder om tot een 

volwaardige slaap-, werk- of speelkamer. De dakkapel 

wordt volledig afgewerkt. Als u kiest voor deze optie zult 

u samen met de wooncoach kijken naar de mogelijk- 

heden in verband met de mogelijk aanwezige zonne- 

panelen op uw dak.

Indeling zolderverdieping (3)
Door de zolderverdieping in te delen creëert u een ex-

tra kamer als slaap-, werk- of speelkamer. Wij plaatsen 

de extra wanden met deuren en nemen extra licht-

punten en wandcontactdozen mee. Als u dan ook nog 

kiest voor extra dakramen en of een dakkapel wordt 

de extra kamer nog beter bruikbaar.

25

Bovenstaande opties zijn niet mogelijk voor kavelnummer 66  |  Zie voor prijzen de Woonwensenlijst 
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duurzaam bouwen
energiebesparing met 

warmte uit de lucht

Hoe werkt het? 

De warmtepomp neemt de beschikbare energie op uit 

de buitenlucht. Hiervoor gebruikt de warmtepomp een 

koudemiddel. Omdat dit koudemiddel altijd kouder is dan 

de omgeving, trekt de warmtepomp automatisch warmte 

aan. De warmtepomp laat het opgewarmde koudemiddel 

vervolgens verdampen. Deze damp wordt in de com-

pressor samengedrukt. Hierdoor stijgt de temperatuur. 

De hete damp verwarmt het verwarmingscircuit dat de 

warmte via uw vloerverwarming afgeeft. Daarna wordt 

de druk verlaagd en koelt de damp af totdat hij weer 

vloeibaar is.

  

Hierdoor kan het koudemiddel opnieuw warmte uit de 

omgeving opnemen en is de cirkel rond. De woning is 

naast de warmtepomp ook voorzien  van een duurzame 

balansventilatie met warmteterugwinning. De balansven-

tilator wordt opgesteld in de technische ruimte of op zol-

der. De lucht wordt afgezogen in de keuken, toiletruimte, 

badkamer en technische ruimte/opstelplaats wasmachine 

middels ventielen. Verse voorverwarmde lucht wordt 

toegevoerd in de woonkamer en slaapkamers middels 

ventielen. De ventilatie wordt geregeld via een CO2 meter 

in de woonkamer en de hoofdslaapkamer.

de wonIngen worden duurzaaM gebouwd zonder gasaansluItIng en MÉt warMte-

poMp. de plaatsIng van een warMtepoMp Is nIet alleen beter voor het MIlIeu, Maar 

hIerMee bespaart u bovendIen op uw MaandelIjkse kosten. 

Installatieruimte

De warmtepomp in uw woning is niet veel groter dan 

een koel- vriescombinatie en wordt opgesteld in de 

technische ruimte. De warmtepomp is voorzien van 

een geïntegreerde boiler van 190 liter en biedt warm-

watercomfort voor een gezin.

Aardgasloos

Met het oog op een onbezorgde toekomst voor u en 

uw gezin, wordt gasloos gebouwd. Dankzij slimme 

duurzame maatregelen hebben alle woningen stan-

daard een lage EPC van 0,40 (energiezuinigheid van 

de woning). 

Duurzamer

Nóg duurzamer? Dat kan! U kunt kiezen voor extra 

zonnepanelen op uw dak. Dat is interessant voor 

het milieu én goed voor je portemonnee.
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woningborg garantie- en 
waarborgregeling

50

Wilt u na het lezen van deze brochure meer weten over de wijk, de woningen of de beschikbaarheid ervan? Neem contact op met Zeeman Makelaars! Onze enthousiaste 
specialisten vertellen u graag alles over dit unieke plan, de bijzondere woningtypen en de verkoopprocedure. Bovendien kunnen zij u bijpraten over uw kansen op de huidige 
woningmarkt in het algemeen. Er is vaak meer mogelijk dan u denkt! 

Telefoon: 0229 244688. E-mail: makelaardij@zeeman.nl
Bezoekadres: Nieuwe Steen 5, 1625 HV  Hoorn

Tot slot willen wij u meegeven dat alle woningen worden gebouwd onder de garantie van Woningborg. Zekerheid voor alles!

Volgt het laatste nieuws op onze Facebook fanpage              Woneninbuitenplaats

ZeemanVastgoed    Dromen, denken, durven, doen!

Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, verstrekt door de architect van dit plan. Ondanks het bovenstaande moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien 

van de wijzigingen, voortvloeiende uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. Eveneens behouden wij ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in de materialen en afwerkingen, zonder dat één en ander 

afdoet aan de kwaliteit. De opgenomen perspectieftekeningen geven een “artist impression” weer. Het kan voorkomen dat er verschillen zijn tussen deze impressie en de daadwerkelijke uitvoering (bijvoorbeeld de 

kleuren), derhalve kunnen aan de “artist-impression” geen rechten worden ontleend. De interieur artist impressions hebben slechts tot doel een algemene sfeerimpressie te geven en hebben geen directe relatie met 

één der woningtypes. De indeling op de situatietekening van het openbaar gebied (bestrating, groenvoorziening, openbare verlichting, e.d.) is gebaseerd op de laatst bekende gegevens. Wijzigingen kunnen zich 

voordoen. De op tekening aangegeven maten zijn circa-maten, waarbij geen rekening is gehouden met enige wandafwerking. De op tekening ingeschreven maten en ingetekende situaties en dergelijke zijn circa 

maten en hebben geen bewijskracht. De technische tekeningen en omschrijvingen zijn maatgevend voor hetgeen u geleverd krijgt. De koper kan geen rechten ontlenen aan de in de koopovereenkomst genoemde 

perceeloppervlakte. Eerst na de kadastrale inmeting is de daadwerkelijke perceeloppervlakte bekend. Bij verschil ten opzichte van de oppervlakte genoemd in de koopovereenkomst zal géén verrekening plaatsvinden.

www.woneninbuitenplaats.nl

MEER INFORMATIE?

Informatie en Verkoop  Ontwikkelaar  Projectarchitecten                Aannemer                           Garantie

Zeeman Vastgoed
Nieuwe Steen 5
1625 HV  Hoorn
0229 - 24 494 4
www.zeemanvastgoed.nl

Zeeman Makelaars
Nieuwe Steen 5
1625 HV  Hoorn
0229 - 24 46 88
www.zeemanmakelaars.nl

Woningborg NV
Postbus 805
2800 AV Gouda
0182 580004
www.woningborggroep.nl

TBEZA Architecten & Ingenieurs
Julianaweg 141
1131 DH Volendam
0299 - 36 34 68
www.tbe-za.nl

Ooms Bouw
Scharwoude 16
1634 EA Scharwoude
0229 - 54 78 00
www.oomsbouw.nl 

BBHD 
R. van der Weydestraat 8-E
1817 MJ Alkmaar
072 - 30 31 200
www.bbhd.nl 

Let op: het Woningborg-certifi caat moet u in uw bezit hebben voordat u naar 

de notaris gaat voor de eigendomsoverdracht!

Wat houdt de Woningborg Garantie- en waarborg-
regeling in?
De Woningborg Garantie- en waarborgregeling beschermt 
kopers van nieuwe woningen tegen de risico’s van een 
eventueel faillissement van de bouwonderneming tijdens 
de bouw en bouwkundige gebreken na oplevering. Het cer-
tifi caat wordt uitgegeven door Woningborg N.V. onder de 
naam Woningborg-certifi caat. 

Woningborg: geeft u meer zekerheid
Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven bij 
Woningborg, toetst Woningborg de bouwonderneming op 
fi nancieel gebied, technische vakbekwaamheid en des-
kundigheid. Bij ieder bouwplan worden de tekeningen en 
technische omschrijving getoetst aan het Bouwbesluit. Ook 
wordt de concept (koop-/)aannemingsovereenkomst beoor-
deeld op een goede balans in de rechtsverhouding tussen 
koper en bouwonderneming.

Wat betekent de Woningborg Garantie- en waar-
borgregeling voor u?
Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dit 
voor u o.a. het volgende:
• gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan 

zorgt Woningborg voor afbouw van uw woning. Is afbouw 
om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Wo-
ningborg u een fi nanciële schadeloosstelling. 

• de bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de wo-
ning tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering. Bij bepaalde 
ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Wo-
ningborg waarborgt de garantieverplichting van de bouw-
onderneming, anders gezegd als de bouwonderneming 
niet meer kan of wil herstellen dan draagt Woningborg 
hier zorg voor.

• bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn ingeschre-
ven, zijn verplicht om een model (koop-/)aannemings-
overeenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden 
en toelichting te gebruiken. Het modelcontract vormt de 

contractuele basis voor de rechtsverhouding tussen u als 
koper en de bouwonderneming. In dit modelcontract zijn 
de rechten en plichten van de koper en de bouwonder-
neming evenwichtig vastgelegd.

• wanneer er na oplevering van de woning geschillen tus-
sen de koper en de bouwonderneming ontstaan over 
de kwaliteit van de woning dan kan Woningborg hierin 
bemiddelen.

Wat valt niet onder de Woningborg-garantie?
Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden 
uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld minderwerk), vallen niet onder 
de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Daarnaast 
worden in uw (koop-/)aannemingsovereenkomst en in de 
Woningborg Garantie- en waarborgregeling een aantal 
aspecten genoemd die van de garantie zijn uitgesloten.

Voorrang Woningborg-bepalingen
Ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald, 
gelden onverkort de door Woningborg gehanteerde en 
voorgeschreven regelingen, reglementen en standaard-
voorwaarden. In het geval enige bepaling in de technische 
omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. nade-
liger mocht zijn voor de verkrijgers, prevaleren steeds de 
bovengenoemde bepalingen van Woningborg.

Onderhoudsadvies
Voor het gebruik en onderhoud van uw woning ontvangt u 
een door Woningborg opgesteld advies. Hierin staan een 
aantal belangrijke bouwtechnische aspecten en aandachts-
punten met betrekking tot aankoop, oplevering, gebruik en 
onderhoud van de woning. 

Woningborg Kwaliteitsborging Instrument
Uw woning wordt onder het Woningborg Kwaliteitsborging 
Instrument (WKI) gebouwd. Woningborg Toetsing en Toe-
zicht B.V. borgt door onafhankelijke toetsing en toezicht de 
kwaliteit van uw woning. 
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wilhelminahaven
Ideaal voor alle doelgroepen

de wonIngen worden standaard als basIs 

uItgevoerd. vervolgens kunt u de wonIngen 

eXtra laten uItvoeren Met een pakket. 

we hebben drIe pakketten, te weten casco, 

coMfort en coMfort plus.

CASCO
De cascowoning is bij uitstek geschikt voor wie graag zelf 

aan zijn woning klust en de afwerking zelf wil regelen. In 

het toilet en de badkamer bevindt zich geen sanitair en 

tegelwerk. Spuitwerk vervalt in de gehele woning, ook op 

de plafonds. Na oplevering voert u in eigen beheer en voor 

eigen rekening de afwerking uit.

BASIS
De basiswoning is een afgewerkte woning. De woning wordt 

afgeleverd met sanitair bestaat uit de Geberit Econ serie, 

voorzien van Grohe Costa kranen, een RVS doucheputje 

en een elektrische radiator. 

Vloertegelwerk is voorzien in een formaat van:

• 30 x 30 cm (woningtype C t/m J) 

• 60 x 60 cm (woningtype K t/m P) 

Wandtegelwerk is voorzien in een formaat van:

• 20 x 25 cm (woningtype C en D) tot 1,80 meter hoogte en 

2,10 meter ter plaatse van de douchehoek, 

• 25 x 33 cm (woningtype E t/m J) tot plafond aangebracht

• 30 x 60 cm (woningtype K t/m P) tot plafond aangebracht

Het toilet wordt tot 1,50 m hoogte betegeld. Boven het 

wandtegelwerk wordt spuitwerk aangebracht. De badka-

mer van woningtypes K t/m O worden standaard voorzien 

van een ligbad. De binnenkozijnen hebben een bovenlicht. 

Er wordt een aluminium klink met schild toegepast.

Deur BASIS
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COMFORT
De Comfortwoning biedt een stapje meer luxe dan de basis-

woning. Deze variant heeft sanitair bestaand uit Villeroy en 

Boch (type Architectura) met Hansgrohe kranen, een RVS 

douchegoot  met douchethermostaatkraan en een elek-

trische design-radiator: Type C en D wordt voorzien van 

het tweede toilet in de badkamer. 

Vloertegelwerk is voorzien in een formaat van:

• 45 x 45 cm (woningtype C t/m J) 

• 60 x 60 cm (woningtype K t/m P) 

Wandtegelwerk is voorzien in een formaat van:

• 25 x 33 cm (woningtype C en D) tot plafond aangebracht

• 30 x 60 cm (woningtype E t/m P) tot plafond aangebracht

De V-naden in de plafonds worden dichtgesmeerd. 

De bovenlichten van de binnendeuren komen te vervallen, 

daarnaast wordt het garnituur vervangen door een RVS 

rozet met bijhorende klink.

COMFORT PLUS
De Comfort Plus woning is het meest luxe type. De Com-

fort Plus heeft in badkamer sanitair aangebracht van 

Villeroy en Boch (type Subway 2.0) met Hansgrohe kranen, 

een RVS douchegoot met douchethermostaatkraan, 

een directfl ush wand-closet (zonder spoelrand), een was-

tafelmeubel, spiegel met ledverlichting en een elektrische 

design radiator.

Vloertegelwerk is voorzien in een formaat van:

• 60 x 60 cm (woningtype C t/m P) 

Wandtegelwerk is voorzien in een formaat van:

• 30 x 60 cm (woningtype C t/m P) tot plafond aangebracht

De V-naden in de plafonds worden dichtgesmeerd.

De bovenlichten van de binnendeuren komen te vervallen, 

daarnaast wordt het garnituur vervangen door een RVS ro-

zet met bijhorende klink en worden er lijndeuren toegepast 

in plaats van de standaard vlakke deur.

Sanitair BASIS Sanitair COMFORT Sanitair COMFORT PLUS

Deur COMFORT Deur COMFORT PLUS



Oosterhout

Kijk voor meer informatie, het downloaden van de brochures, 
en de actuele verkoopprijzen op

www.woneninwilhelminahaven.nl

PROJECTARCHITECT

Mulleners + Mulleners
Architectuur Stedenbouw Landschap
Wijngaard 9, 6017 AG Thorn
023 - 303 56 00
www.mulleners.nl

Huybregts Relou B.V.
Kanaaldijk Zuid 1
5691 NL  Son
0499 - 483 483
www.huybregts-relou.nl

TANDEM
OOSTERHOUT

INFORMATIE EN VERKOOP ONTWIKKELING 

Van de Water Makelaars
Keiweg 24, Oosterhout
0162 - 447 447
nieuwbouw@vandewatergroep.nl
www.vandewatergroep.nl

Biemans Makelaardij
Heuvel 4, 4901 KC Oosterhout
0162 - 472 950
info@biemansmakelaardij.nl
www.biemansmakelaardij.nl

Tandem Oosterhout
Mathildastraat 52
4901 HC Oosterhout
0162 - 491100

AANNEMER

Meer informatie?
Wilt u na het lezen van deze brochure meer weten over de wijk, de woningen of de 
beschikbaarheid ervan? Neem contact op met een van de makelaars! Onze enthou- 
siaste specialisten vertellen u graag alles over dit unieke plan, de bijzondere woning-
typen en de verkoopprocedure. Bovendien kunnen zij u bijpraten over uw kansen 
op de huidige woningmarkt in het algemeen. Er is vaak meer mogelijk dan u denkt! 
Tot slot willen wij u meegeven dat alle woningen worden gebouwd onder de garantie 
van Woningborg. Zekerheid voor alles!

Voorbehoud verkoopdocumentatie. De verkoopdocumentatie is met de grootste zorg samengesteld, aan de hand van gegevens zoals die ten 
tijde van het samenstellen van deze brochure bekend waren. Desondanks maken wij een voorbehoud ten aanzien van eventuele wijzigingen 
die onder andere voortkomen uit eisen en wensen van overheden en/of nutsbedrijven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
Voor de juiste informatie wordt verwezen naar de tot de contractstukken behorende verkoop tekeningen en technische omschrijving.Juni 2020
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